
Automatiza tu instalación, 
simplifica tu proceso.



PRESENTACIÓN DE EMPRESA

ÅINPROPACKesunaempresade ingeniería
de capital español que desde 1.982
desarrolla,fabricay comercializadistintas
líneasde negociodentro del campode la
automatización de procesosproductivos
y finalesde líneaconunaampliagamade
maquinariade fabricaciónpropia.

Å INPROPACKestáimplantadaen casitodos
lossectoresdel tejido industrial españoly
actualmente tiene más de 1.600
instalacionespuestasen funcionamiento
a lo largo de la geografía española y
europea, que constituyen la principal
garantíadel excelentefuncionamientode
nuestrosproductos.



ENFARDADORAS.

ENFARDADORAS SEMIAUTOMÁTICAS.

Ç I-Pack.

ÇGirospack727.

ENFARDADORAS AUTOMÁTICAS.

ÇGirospack747.

ÇGirospack757.

ÇTornaJet

ÇRotorJet

ÇSpeedyJet

ÇTurboJet

ÇAutomaticJet



I-PACK

ÅEl diseño de la enfardadora 
semiautomática I-PACK es óptimo para 
envolver toda clase de cargas agrupadas 
o depositadas sobre palets  hasta una 
altura de  2.200 mm y un peso máximo 
de 1.500 kilogramos, que requieran 
cadencias de producción poco elevadas.

ÅMediante una sencilla pantalla táctil 
integrada en el armario eléctrico, el 
operario puede preseleccionar el número 
adecuado de vueltas y el tipo de 
enfardado,según las necesidades del 
formato de la carga a enfardar.



I-PACK



I-PACK
ÅNormativa CE
ÅAdaptada a la nueva Directiva 2006/42/CE.

ÅEn su diseño se han empleado las siguientes 
Normas.

ÅUNE-EN ISO 12100-1 : 2004

ÅUNE-EN ISO 12100-2 : 2004
(Principios generales para el diseño)

ÅUNE-EN ISO 14121-1 : 2008
(Evaluación de riesgos)

ÅUNE-EN ISO 13849-1 : 2008
(Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA I-PACK

Dimensiones de los Palets Min.  600x600 Max.  1200x1000

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superiorbajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg.(Superior bajo Demanda)

Altura de la Plataforma 105 mm.

Producciones Hasta30 Unidades/hora

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 1,5 Kw/h

Presión de Aire 6 ς8 bar  (Si es aplicable)

Consumo de Aire 10 L/min  (Si es aplicable)



GIROSPACK 727

ÅEl diseño de la enfardadora 
semiautomática GIROSPACK 727 es 
óptimo para envolver toda clase de cargas 
agrupadas o depositadas sobre palets  
hasta una altura de  2.200 mm y un peso 
máximo de 3.000 kilogramos, que 
requieran cadencias de producción poco 
elevadas.

ÅMediante un sencillo sistema de botonera 
de comando insertado en la columna, el 
operario puede seleccionar el número 
adecuado de vueltas y el tipo de 
enfardado,según las necesidades del 
formato de la carga a enfardar.



GIROSPACK 727



GIROSPACK 727

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁQUINA GIROSPACK 727

Dimensiones de los 
Palets

Ø 1500 Min.  600x600 Max.  1200x1000

Ø 1800 Min.  600x600 Max.  1400x1200

Ø 2400 Min.  1000x1000 Max.  1800x1600

Máxima Altura a Enfardar 2200 mm.  (Superiorbajo Demanda)

Peso Máximo de la Mercancía 1500 Kg.(Superior bajo Demanda)

Altura de la Plataforma 75 mm.

Producciones Hasta30 Unidades/hora

Velocidadde rotación de la plataforma 10  r.p.m.

Velocidad de elevación del carro 5  metros/minuto

Corriente de Conexión 400 V + N + T

Consumo Eléctrico 1,5 Kw/h

Presión de Aire 6 ς8 bar  (Si es aplicable)

Consumo de Aire 10 L/min  (Si es aplicable)



GIROSPACK 747

�yEl diseño de la enfardadora automática de 
plataforma giratoria GIROSPACK 747es 
óptimo para envolver toda clase de cargas 
agrupadas o depositadas sobre palets 
hasta una altura de 2.200 mm y un peso 
máximo de 3.000 kilogramos.

�yLa carga se posiciona automáticamente en 
la plataforma giratoriapara ser enfardada 
gracias a un transportador de entrada 
(rodillos ó cadenas) , efectuándose la 
envoltura automáticamente  de forma 
espiral ascendente �t descendente.

�yLa plataforma giratoriava provista de una 
pinza de amarre que sujeta el film 
estirablecon el objeto de acompañar y 
rotar con el palet al comienzo del 
enfardado para que la primera capa se 
afiance.


